
BESCHREIBUNG

Freska ist eine revolutionäre Maschine, mit der alle auf dem Markt erhältlichen Schalen verpackt

werden können, ohne dass dafür spezielle Formen erforderlich sind. Die Folie haftet auf jedem

Produkt, mit oder ohne Schale.

Ideal für die Verpackung von Fleisch und allen Arten von Lebensmitteln.

Freska ermöglicht die gleichzeitige Installation von 2 Rollen (auch mit unterschiedlichen

Eigenschaften!), die immer einsatzbereit sind. Das spart Zeit bei jedem Rollenwechsel.

Freska 3 Maschinen in 1
Thermoversiegelung: universell und schimmelfrei, mit jeder Art von Schale, auch aus Karton.

Stretchspender: verpackt jedes Produkt mit jeder Art von Schale und ohne Schale mit

recycelbarer Folie.

Siegelmaschine: erstellt jede beliebige Beutelform und versiegelt jedes Material.

TECHNISCHE LÖSUNGEN
Hochleistungsfähige Widerstände aus Stahl: Reduzierung der Schrumpfzeit um 50% und der

Heizzeit um 60%.

Soft Shrink zur Drehzahleinstellung des Gebläses: perfektes Warmschrumpfen auch bei sehr

leichten oder flexiblen Produkten. Die Siegelnähte öffnen sich nicht. Decibel sehr niedrige

Lärmemission. Exklusives Patent.

Stopp Lüfter Comfort Zone: Das unverzügliche Anhalten des Schrumpflüfters ist eine „grüne“

Losung“, die eine Energieeinsparung um 20% und eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit

während des Verpackungsvorgangs ermöglicht, da der Lüfter gleichzeitig mit dem Öffnen der

Glocke anhält.

Neue Leiterplatte der letzten Generation: Qualitätskomponenten. Bildschirm mit 4 Ziffern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung
230V 1Ph
120V 1Ph

Installierte MAX Leistung
2 kW (230V)
2,25 kW (120V)

Maximaler Strom
8,6 A (230V)
19 A (120V)

MAX Produktabmessungen 350x240x140 mm

MAX Spulenabmessungen (Ø x länge) Ø170x380 mm (nr. 2)

Maschinenabmessungen (geöffnetem
Schutzdeckel)

840x640x690 mm

Maschinenabmessungen
(geschlossenem Schutzdeckel)

840x640x540 mm

Maschinengewicht (Netto/Brutto) 54/68 kg

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die
beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer
und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

FRESKA
MANUELLE SCHRUMPFFOLIEN-VERPACKUNGSMASCHINE - 3 IN 1 -
SIEGELBALKEN 380X250 MM

minipack®-torre S.p.A.
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